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Die DraftBox light
fir Kaminofen

Optimierung von Verbrennung und Brennstoffverbrauch

- Gepriifte Effizienz*

hiszu 21 %  Steigerung der Verbrennungseffizienz

bis 20 83 Y%  Reduzierung des Kaminzugs

biszu 45 %  Verminderung des Brennstoffeinsatzes

bis 2 45 %o Verlingerung der Abbranddaver bei gleicher Brennstoffmenge

Emissionshewertung durch das Fraunhofer-Institut
Bei der Studie wurde festgestellt, dass die Emissionen im Bereich CnHm, NOx,
(0 und Staub um mehr als 50 % gemindert wurden.

Z Fraunhofer —
IBP

Die DraftBox light kann nur an einem zusiitzlichen waagerechten Rauchrohranschluss-
sfutzen montiert werden. Der bendtigte Rauchrohranschlussstutzen ist nicht im
Lieferumfang der DraftBox light enthalten und muss ggf. beim Hersteller/ Lieferant
der Einzelfeuerstiitte bestellt und nach Herstellervorgaben montiert werden.

v bis zu 45 % Brennstoffeinsparung
v weniger verrute Scheiben
v schdneres Flammenbild
v schnelle Montage

v einfach nachriistbar

Erfahren Sie hier mehr zur
Brennstoffeinsparung!

*geprift durch das Frounhofer-Institut fir Bauphysik (1BP) an einer modemen Einzelraumfeverstiitte 3,0-6,1 kW
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